Magnetinduktive Drehzahl-Abtastsonden
A2S08B115
Datenblatt und Betriebsanleitung

Anwendungs-Merkmale
Aktiver Geber ohne Hilfsenergie zur beriihrungsfreien Abtastung
eines rotierenden Profils aus Stahl.

Ausfiihrung des Profils

Das abzutastende Profil mu3 aus Stahl bestehen; NE-Metall oder
Kunststoff hat keine Wirkung. Mindestgré68e = Modul | bei einem
Zahnrad, bzw. Polbreite und Nutbreite > 2 mm, Nuttiefe > 3mm.

Alle Angaben gelten fiir Abtastung aus radialer Richtung. Axiale
Anordnung erfordert wesentlich gréBere  Profilabmessungen;
auBBerdem konnen sich Probleme bei einem seitlichen Schlag der
Geberscheibe ergeben.

Einbaulage
Die Sonde darf in jedes Material biindig eingebaut werden. Die
Anordnung mehrerer Sonden dicht nebeneinander ist zuléssig.

Montage

Zweckmidfiig sieht man eine Gewindebohrung entsprechend dem
Gewinde der Sonde in dem Teil vor, das die Sonde aufnehmen soll.
Dann 146t sich die Sonde einfach einschrauben und im vorgesehenen
Abstand durch die mitgelieferte Mutter fixieren.

Zulissige Umgebungstemperatur
—40°C ...+ 110 °C am Sondenkopf, -40 °C...+85 °C am Stecker.

Schutzart
IP 67, bei fest aufgeschraubtem AnschluSstecker, bzw. mit fest
angebrachtem Anschlusskabel.

Zulissiger Abstand zur Profilscheibe

Je grofler der Modul (= Zahnraddurchmesser : Zihnezahl), desto
grofer ist der mogliche Abstand. Eine Vergroferung tiber Modul 3
hinaus bringt allerdings keinen wesentlichen Vorteil mehr.

Aktiver Geber ohne Hilfsenergie

Angaben zur Ausfihrung der
Geberscheibe

Einbaulage

Montage

Betriebsbedingungen



Ausgangspegel in Vss

Der Pegel des Ausgangssignals (Vss) ist abhidngig vom Modul des
verwendeten Zahnrads, vom Abstand der Sonde zum Zahnrad und von
der Umfangsgeschwindigkeit des Zahnrades (in m/min).
Nebenstehendes Diagramm bildet den Ausgangspegel (Vss) tiber der
Umfangsgeschwindigkeit (m/min) ab und gilt fiir einen Abstand von
Imm von Sonde zu Zahnrad.

Bei einem Abstand von 2mm sind die Werte mit Faktor 0,3 zu
multiplizieren,

bei einem Abstand von 0,mm sind die Werte mit Faktor 2 zu
multiplizieren.

Anschlufy

Es gibt Gegenstecker mit geradem Abgang (Bi4F/01) und mit Winkel-
abgang (Bi4F/02). Signal potentialfrei an Kontakten 2 und 3.

Kontakte 1 und 4 sind frei.

Die Sonde muf} iiber eine abgeschirmte Leitung angeschlossen
werden. Sie ist so zu verlegen, daf3 Stéreinwirkungen jeglicher Art mit
Sicherheit ~ vermieden  sind.  Insbesondere  nicht  neben
Starkstromleitungen, Umrichterleitungen, Motorspeiseleitungen und
Schiitzsteuerleitungen fiihren.

Sondenseitig wird der Schirm nicht angeschlossen.

Das Sondengehéuse ist von der Schaltung isoliert.
Die Signalausgénge sind kurzschluf3fest.
Innenwiderstand Ri = ca 800 Ohm.

CE

Die Sonden der Baureihe A2S08B115 erfiillen die Voraussetzungen
fir die Anbringung des CE-Zeichens nach den Normen EN
50081/50082, soweit anwendbar, wenn alle Angaben dieser
Betriebsanleitung beachtet sind. Aus Platzgriinden wird das CE-
Zeichen nicht angebracht.
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